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b     Breite = lichtes Rohbaumaß

h     Höhe = OK FFB bis UK Sturzh

b

Maßangaben bei Türen / Fenstern

Stahlbeton

Beton unbewehrt

Mauerwerk

Stahlbetonfertigteil

FD   Fundamentdurchbruch

FS   Fundamentschlitz

DD   Deckendurchbruch

BD   Bodendurchbruch
SA   Schacht

WD  Wanddurchbruch

WS  Wandschlitz

DIESER WERKPLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN
ZUGEHÖRIGEN PROJEKTANTENPLÄNEN
Alle Maße sind vor Ausführung am Bau zu kontrollieren!
Maß- und Plandifferenzen sind VOR AUSFÜHRUNG mit dem Architekten über die Bauleitung zu klären.
Ist auf Details verwiesen, so sind diese zu berücksichtigen.
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Bauvorhaben:

Abbruch und Neubau DJK-Gaststätte
Fl.Nr.: 1239/21; Gemarkung: Eichstätt
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WS  Wandschlitz HLS 

WD Wanddurchbruch HLS 

DD  Deckendurchbruch HLS

BD  Bodendurchbruch HLS
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Willibaldstr. 22
85072 Eichstätt
Tel.: 08421 / 909530
Fax: 08421 / 909550
e-mail: office@seibold-seibold.de
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Einhausung im
Bauzustand

= OK FFB Bestand

Ausschnitt Bodenplatte
bei Bohrpfählen

Schnitt B-B

Stütze durch Einschweißen
von 2 Halbschalen auf
ursprünglichen Querschnitt
(d=219x6,3) ergänzen

2 Steifen t=16 in Träger
einschweißen

Anschluss Wand-Bohrpfahl: (7x)
nach Angabe Statik

= OK Attika

Bodenplatte h=30; C30-37, XC4

Decke
Beton h=27
C30/37 XC1
Ortbeton!

Pfahlgründung  im verdrängenden Verfahren

abgehängte Decke

= OK Attika

Fußbodenaufbau 20cm:
Bodenbelag: Industrieparkett 20mm 
Zement-Estrich 80mm
Wärmedämmung/Ausgleich 100mm
Bodenplatte 300mm

Fuge 2cm
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Schnitt A-A

Gründung nach Angabe Statik Bodenplatte nach Angabe Statik

abgeh. Decke
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BRH 0,90m

Fuge 2cm

OK Attika
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H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2016


